
Typ 1 Typ 2 Typ 3

Aufstellmaße / Technische Daten

Außenmaße Wandelemente 
(Breite × Tiefe) 

2.380 × 1.078 mm 2.380 × 2.380 mm 3.028 × 2.380 mm

Gesamthöhe mit Pultdach 2.286 mm 2.323 mm 2.323 mm

Bruttorauminhalt *  5,5 m3 12,2 m3 15,5 m3

Außenmaße mit Pultdach
(Breite × Tiefe)

2.479 × 1.530 mm 2.479 × 2.834 mm 3.127 × 2.834 mm

Außenmaße Bodenrahmen
(Breite × Tiefe) 

2.345 × 1.043 mm 2.345 × 2.345 mm 2.993 × 2.345 mm

Außenmaße Fundament
(Breite × Tiefe)

2.445 × 1.140 mm 2.445 × 2.445 mm 3.090 × 2.445 mm

Elementhöhe 1.980 mm 1.980 mm 1.980 mm

Durchgangsbreite bei
1-flügligen Türen

 969 mm  969 mm 954 mm

Durchgangsbreite bei
2-flügligen Türen

 1.596 mm  1.596 mm  1.596 mm

Durchgangshöhe  1.940 mm  1.940 mm  1.940 mm

Windlast  150 km / h  150 km / h  150 km / h

Schneelast 150 kg / m2 150 kg / m2 150 kg / m2

* Bitte informieren Sie sich
über die lokalen Bauvorschriften.
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